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 Toutes les autres couleurs de la palette RAL sont réalisables sur demande. 
Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif. Retrouvez toute notre palette de couleurs en boutique.

L E S  C O U L E U R S  S T A N D A R D  D E  L ’ A L U

P E R F O R M A N C E  P O S S I B L E 
J U S Q U ’ À  U W  1 , 0   !

1247 Satiné

6005 Satiné7016 Fine Texture

2100 Noir Sablé

1015 Satiné3004 Satiné

6021 Satiné

9016 Satiné

Mars 2525 Sablé

5010 Satiné

Gris 2900 Sablé

7022 Satiné 9006 Satiné

9005 Fine Texture

7039 Satiné7040 Satiné

8014 Satiné8019 Fine Texture

7035 Satiné

C A R A C T É R I S T I Q U E S
D E  L A  G A M M E  A L U 

• �Aluminium 6060T5 qualité bâtiment
• �Le label Qualificoat pour les finitions  
thermolaquées (épaisseur 60 microns)

• �Le label Qualimarine en standard
• �Le label Qualanod pour les finitions  
anodisées (Classe 20)

• �Profilés de rupture de pont  
thermique NF CST Bat

• �Production sous marquage CE
• �Label Cekal sur double vitrage
• �Aluminium 100 % recyclable 

U N E  G A M M E  A D A P T E E 

• A la règlementation thermique 2012
• �Aux exigences Haute Qualité 
Environnementale

• A l’accessibilité aux bâtiments
• A la règlementation acoustique
• Au marquage CE
• Au neuf et à la rénovation
• Eligible au Crédit d’Impôt

MENUISERIE ÉQUIPÉÉ DE 
VITRAGE CERTIFIÉS CEKAL
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LES OUVRANTS À LA FRANÇAISE 
- Ouvrant  vis ible -
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Fiches / Platines
de 80mm, vis  cachées

Double vitrage 
4/20/4 ITR Argon

Ouvrant visible
Design Angulaire

Dormants Neufs 
de 65 à  200mm
Dormant Reno

LES OUVRANTS À LA FRANÇAISE 
- Ouvrant  vis ible -

Verrou sur semi-fixe

Sobriété intérieure  
et extérieure

• �Gamme à Frappe ouvrant visible
• �Dormants Neufs Monoblocs
• �Dormant Reno

• �Profils Dormants et Ouvrants  
à rupture de pont thermique 
totale

L E  C Ô T É  T E C H N I Q U E 
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LES OUVRANTS À LA FRANÇAISE 
- Ouvrant  caché -
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Fiches / Platines
de 80mm, vis  cachées

Double vitrage 
4/20/4 ITR Argon

Ouvrant Caché
Design Angulaire

Dormants Neufs 
de 65 à 200mm.
Dormant Reno

Crémone encastrée multipoints Verrou sur ouvrant secondaire

LES OUVRANTS À LA FRANÇAISE 
- Ouvrant  caché -

• �Gamme à Frappe ouvrant caché
• Dormants Neufs Monoblocs
• Dormant Reno

• �Profils Dormants et Ouvrants  
à rupture de pont thermique totale

• Possibilité de Bicoloration

L E  C Ô T É  T E C H N I Q U E 
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LES CHÂSSIS COULISSANTS
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Pièce d’appui Monobloc
Vitrage isolant : 28 ou 32 mm

Dormants monoblocs : 
de 100 à 160 mm

Poignée châssis coulissant alu 
vantail principal – Quadro 25° 

Poignée châssis coulissant alu 
vantail secondaire – Cuvette 

LES CHÂSSIS COULISSANTS

• �Coulissant Askey 65
• �Coulissant bi-rail, tri-tail ou quadri-rail
• �2 types de dormant : > Monobloc en coupe droite
• �Standard en coupe d’onglet

• �Ouvrant : montant fermeture simple, montant chicane 
simple, un seul modèle de traverse haute/basse, un seul 
modèle de traverse intermédiaire

• �Options : �Montage bloc volet roulant�
  Composition multi châssis 

Le châssis coulissant alu est aussi disponible en galandage. Le principe du châssis coulissant à galandage consiste à dissimuler le châssis dans un 
mur ou une cloison, libérant ainsi l’espace de ses contraintes. Une fois ouverte, le châssis est invisible, ses vantaux étant masqués par les murs.

L E  C Ô T É  T E C H N I Q U E

L E S  P O I G N É E S  D E S  C H Â S S I S  C O U L I S S A N T S 
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