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MENUISERIES BOIS 
- Gamme F60 -

MENUISERIE ÉQUIPÉÉ DE 
VITRAGE CERTIFIÉS CEKAL

Pièce d’appui
Monobloc en 120 

ou 88 mm

Dormant neuf
de 60 à 160 mm 

Dormant renovation

Parclose extérieure 
à doucine avec fixation 

invisible

3 essences de bois :  
Bois exotique, Pin, Chêne

Vitrage isolant
Double ou Triple, 
de 28 à 32 mm

Joint à lévre sur 
recouvrement ouvrant

Pièce d’appui de 88 mm
Option

Drainage rapide 
Double joint à frappe

L E  B O I S  A U  N A T U R E L ,  l a  p r é - f i n i t i o n  l a s u r e  : 

Chêne moyen 
lasure teinte chêne

Chêne clair 
lasure teinte naturelle

Bois exotique  
teinté bois naturel

Bois exotique  
teinté chêne moyen

L E  B O I S  E N  C O U L E U R S ,  l a  p r é - f i n i t i o n  p e i n t u r e  : 

Gris 7040Noir 7016

Vert 6021

Blanc 9016

Beige 1015Bleu 5024

Gris clair 7035

Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif. Retrouvez toute notre palette de couleurs en boutique.
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Détail vue extérieure du 
battement central et du jet d’eau
Essence résineux teinte naturelle

Détail joint ouvrant 

Petits bois mortaisés, poignée 
inox anodisée argent (F9)

MENUISERIES BOIS 
- Gamme F60 -  

• �Epaisseur ouvrant / dormant 60 mm

• �Vitrage 28 mm 4.20.4 peu émissif gaz argon

• �Possibilité de vitrage de 28 à 32 mm

• �Jet d’eau massif sur les fenêtres

• �Joints d’étanchéité sur dormant et ouvrant•

 �Pièce d’appui 120 et 88 mm sur les fenêtres

• �Seuil d’aluminium à rupture de pont

thermique pour les portes fenêtres

• �Poignée aluminium anodisé argent

• �Essences : bois exotique, pin, chêne

• �Pré-finition lasure ou pré-peinture possible

L E  C Ô T É  T E C H N I Q U E

P E R F O R M A N C E  P O S S I B L E 
J U S Q U ’ À  U W  1 , 2   !

L A  T O T A L I T É  D E  N O T R E 
G A M M E  F 6 0  E S T   : 

• �Sous marquage CE
• �Label Cekal sur double vitrage
• �Traitement du bois hydrofuge, fongicide 
et insecticide en phase aqueuse, avec des 
produits respectueux de l’environnement 

• �Fabriquée avec des bois originaires 
d’exploitations labellisées FCS et PEFC

• �Matériau totalement recyclable

U N E  G A M M E  A D A P T E E 

• �À la réglementation thermique 2012
• �Aux exigences Haute Qualité  
Environnementale

• �A l’accessibilité aux bâtiments
• �A la règlementation acoustique
• �Au neuf et rénovation
• �Aux exigences de sites classés  
par les Bâtiments de France

• �Eligible au Crédit d’Impôt
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MENUISERIES BOIS 
- Gamme F60 -  

L E S  D É T A I L S  P R A T I Q U E S  E T  L E S  C H O I X  D E  D É C O R

Détail parclose clouée de façon invisible et 
battement central mouluré

Petits bois collés profil contre profil avec 
intercalaire fictif

Oscillo-battantDétail bois exotique pré-finition chêne moyen, 
petits bois collés deux faces
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MENUISERIES BOIS 
- Gamme FT60, Tradit ion -
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MENUISERIE ÉQUIPÉÉ DE 
VITRAGE CERTIFIÉS CEKAL

MENUISERIES BOIS 
- Gamme FT60, Tradit ion -

• ��Epaisseur ouvrant 60mm, épaisseur dormant 84mm.

• �Vitrage 28mm 4/20/4 peu émissif argon

• �2 joints d’étanchéité sur dormant

• �Pièce d’appui monobloc de 112mm. 

• �Possibilité de pièces d’appui rapportées.

• �Essences : Chêne et bois Exotique

• �Pré-finition lasure et peinture possible

• �Fermeture par :

  - Crémone encastré

  - Vraie ou fausse crémone en applique

  - Espagnolette

  - Fléau

• Ferrage par paumelles  

L E  C Ô T É  T E C H N I Q U E

P E R F O R M A N C E  P O S S I B L E 
J U S Q U ’ À  U W  1 , 2   !

L A  G A M M E  F T 6 0  E S T 

• �Sous marquage CE
• �Label Cekal sur double vitrage
• �Traitement du bois hydrofuge, fongicide 
et insecticide en phase aqueuse, avec des 
produits respectueux de l’environnement 

• �Fabriquée avec des bois originaires 
d’exploitations labellisées FCS et PEFC

• �Matériaux totalement recyclable

U N E  G A M M E  A D A P T E E 

• �A la règlementation thermique 2012
• �Aux exigences Haute Qualité 
Environnementale

• �A l’accessibilité aux bâtiments
• �A la règlementation acoustique
• �Au neuf et à la rénovation
• �Aux exigences de sites classés par les 
Bâtiments de France

• �Eligible au Crédit d’Impôt

Option : Fermeture par fléau

Double Joint et paumelles
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L E S  F E R M E T U R E S

L E S  P A U M E L L E S

C O U L E U R S  A C C E S S O I R E S

Option : Vraie ou fausse 
crémone en applique

Paumelle boule

• Crémone encastrée en standard
• �Options :  

• Fausse crémone en applique 
• Vrai crémone en applique 
• Espagnolette 
• Fléau

• Bi-lame Boule
• Tri-lame dans le cas de volet intérieur

• Epoxy anthracite en standard
• �Options : 

• Blanc 

• Noir 

MENUISERIES BOIS 
- Gamme FT60, Tradit ion -

O P T I O N S  E T  A C C E S S O I R E S
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Fenêtre bois avec options :
• Ral 7035 
• Fermeture par espagnolette
• Volet Intérieur

Détail espagnolette

Détail paumelle tri-lames

Détail crochet des volets

Détail petits bois collés

Fenêtre bois avec options :
• Ral 7035 
• Fermeture par espagnolette
• Volet Intérieur

V O L E T  E T  E S P A G N O L E T T E  E N  P O S I T I O N  O U V E R T E

V O L E T  E T  E S P A G N O L E T T E  E N  P O S I T I O N  F E R M É E

MENUISERIES BOIS 
- Gamme FT60, Tradit ion -

O P T I O N S  E T  A C C E S S O I R E S
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