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MENUISERIES MIXTE 
- Les ouvrants  à  la  Française -

MENUISERIE ÉQUIPÉÉ DE 
VITRAGE CERTIFIÉS CEKAL

Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif. Retrouvez toute notre palette de couleurs en boutique.

L E  B O I S  A U  N A T U R E L ,  L A  F I N I T I O N  L A S U R E

L E  B O I S  E N  C O U L E U R S ,  L A  F I N I T I O N  P E I N T U R E

F I N I T I O N  E X T É R I E U R E

P E R F O R M A N C E  P O S S I B L E 
J U S Q U ’ À  U W  1 , 0   !

Gris 7040 Beige 1015Vert 6021Blanc 9016

Chêne lasure teinte 
chêne moyen

Bleu 5024Noir 7016 Gris clair 7035

Chêne lasure teinte 
naturelle

Pin teinté chêne moyenPin teinté bois naturel

N O T R E  G A M M E  M I X T E 
B O I S / A L U  E S T  : 

 �Sous marquage CE
• �Label Cekal sur double vitrage
• �Traitement du bois hydrofuge, fongicide 
et insecticide en phase aqueuse, avec des 
produits respectueux de l’environnement

• �Fabriquée avec des bois  
originaires d’exploitations  
labellisées FCS et PEFC

U N E  G A M M E  A D A P T E E  A : 

• A la règlementation thermique 2012
• �Aux exigences Haute Qualité 
Environnementale

• A l’accessibilité aux bâtiments
• �A la règlementation acoustique
• �Au neuf et à la rénovation
• �Eligible au Crédit d’Impôt

L ’ A L U M I N I U M  P O S S È D E

• �Le label Qualicoat pour  
les finitions thermolaquées

• �Le label Qualimarine en standard
• �Le label Qualanod 
pour les finitions anodisées

•  L’Aluminium est  100 % recyclable

Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif. * Toutes les autres couleurs de la palette RAL sont réalisables sur demande.
6021 Satiné

6005 Satiné

1247 Bronze Mat1015 Satiné

3004 Satiné

7035 Satiné

9016 SatinéMars 2525 Sablé

5010 SatinéGris 2900 Sablé

7022 Satiné

9006 Satiné

9005 Fine Texture

7039 Satiné7040 Satiné

8014 Satiné

8019 Fine Texture

7016 Satiné texturé

2100 Noir Sablé
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MENUISERIES MIXTE 
- La Gamme Mixte Bois  /  Alu -
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 Vue de détail épaisseur 83 
mm sur ouvrant (60 mm de 
bois + 23 mm d’aluminium)

Ouvrant à la française cintré en 
chêne de 150 mm 

Détail angle profil

MENUISERIES MIXTE 
- La Gamme Mixte Bois/Alu -

• ��Epaisseur du dormant 70 mm

• �Epaisseur de l’ouvrant 80 mm

• �Vitrage isolant en double de 28 à 34 mm

• �Vitrage isolant en triple de 42 à 44 mm 

• �Double joint d’étanchéité sur le dormant et l’ouvrant

• �Pièce d’appui 145 et 185 mm avec drainage caché

L E  C Ô T É  T E C H N I Q U E

L A  G A M M E  F T 6 0 

• �Deux propositions de finition des montants 
des vantaux intérieurs et extérieurs :

• �Le PACK DESIGN aux lignes arrondies
• �Le PACK TENDANCE aux lignes droites

V U E S  I N T É R I E U R E S

Dormant neuf
 de 60 à 160 mm
Dormant rénovation

2 propositions d’ouvrant
Galbé (Design)
Droit (Tendance)

2 essences de Bois :
Pin ou Chêne

Vitrage isolant 
double ou triple 
de 28 à 44 mm

Jeu de 4
Gâches
encastrées

Drainage caché sur pièce d’appui Double joint à frappe
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MENUISERIES MIXTE 
- Les châssis  coulissants  -

M
IX

T
E

-  4 4  -



• �Epaisseur du dormant 
de 100 à 200 mm

• �Epaisseur ouvrant 55 mm
• �Vitrage isolant double 
de 28 à 32 m

• �Double joint à lèvre
• �Pièce d’appui 185mm 
à drainage caché

• �Fermeture crémone multipoints
• �Finition PACK TENDANCE
• �2 vantaux Birails
• �3 vantaux Trirails
• �Neuf et rénovation

MENUISERIES MIXTE 
- Les châssis  coulissants  -

Châssis coulissant mixte, vue intérieure

Châssis coulissant mixte,  vue extérieure

 C A R A C T E R I S T I Q U E S 
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MENUISERIES MIXTE 
- Châssis  coulissant  à  translat ion -
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Châssis coulissant à translation,  
vue intérieure, position oscillo-battant

MENUISERIES MIXTE 
- Châssis  coulissant  à  translat ion -

• �Epaisseur du dormant 70 mm
• �Epaisseur de l’ouvrant 80 mm
• �Vitrage isolant double : de 28 à 34 mm
• �Vitrage isolant triple : de 42 à 44 mm
• �Double joint d’étanchéité sur  
le dormant et sur l’ouvrant

• �Pièce d’appui 145 et 185 mm
• �Drainage caché
• �2 propositions de finition :  
PACK DESIGN et PACK TENDANCE

• �Neuf et rénovation

C A R A C T E R I S T I Q U E S
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