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MENUISERIES PVC 
- Couleurs  PVC gamme Performance -

MENUISERIE ÉQUIPÉÉ DE 
VITRAGE CERTIFIÉS CEKAL

N°NF 4800-164-135

Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif. Retrouvez toute notre palette de couleurs en boutique.

U N I C O L O R E  2  F A C E S

B I  C O L O R A T I O N

P E R F O R M A N C E  P O S S I B L E 
J U S Q U ’ À  U W  1 , 0   !

Blanc teinté masse

Plaxé Uni veiné  
rouge vin extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Blanc  
Pur cérusé extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Merisier  
extérieur 
Blanc intérieur

Ton Pierre teinté masse

Plaxé Granulé  
Brun Noir extérieur  
Blanc intérieur

Plaxé Granulé  
Gris Anthracite extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Gris Anthracite 
Métal Brossé extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Granulé  
Gris Quartz extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Uni veiné  
Vert sapin extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Chêne Irlandais 

Plaxé Uni veiné  
Bleu Brillant extérieur 
Blanc intérieur

Gris teinté masse

Plaxé Chêne  
Doré extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Argent Métal 
Brossé extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Chêne Doré Plaxé Granulé 
Gris Anthracite

Plaxé Merisier

C A R A C T E R I S T I Q U E S  
D E S  G A M M E S  P V C 

• �Production sous norme NF
• Production sous marquage CE
• Label Cekal sur double vitrage
• PVC 99% recyclable
• Motorisation des blocs volets roulants

L E S  G A M M E S  S O N T 
A D A P T E E S : 

• A la règlementation thermique 2012
• �Aux exigences Haute Qualité 
Environnementale

• A l’accessibilité aux bâtiments 
• A la règlementation acoustique
• Au neuf et à la rénovation
• Eligible au Crédit d’Impôt
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MENUISERIES PVC 
- La gamme Performance  -
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MENUISERIES PVC 
- La gamme Performance -

G A M M E  8 3  M M G A M M E  7 2  M M

La gamme 83 mm est une option de la gamme 72 mm.

Fiches laquées
Chemisée teflon
avec visserie cachée

Dormants
monoblocs 
de 100 à 160 mm

Profil extérieur arrondi
sur la gamme ouvrant 83 mm

Double vitrage
4-20-4 ITR GAZ

Isolation Thermique
Renforcée + gaz Argon

Intercalaire aluminium noir

Renforts acier
suivant dimensions
menuiseries

Double joint
pour une excellente étanchéité

Performance 72 mm

Option Standard

Performance 83 mm Coupe ouvrant / dormant 
83 mm (6 chambres)

Battue centrale 
réduite 112 mm
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MENUISERIES PVC 
- La Gamme Performance -

C A R A C T E R I S T I Q U E S  D E  L A 
G A M M E  P V C  P E R F O R M A N C E 

• �Production sous norme NF
• �Production sous marquage CE
• �Label Cekal sur double vitrage
• �PVC 99 % recyclable 
• �Motorisation des blocs volets roulants 

P E R F O R M A N C E  P O S S I B L E 
J U S Q U ’ À  U W  1 , 0   !

U N E  G A M M E  A D A P T E E :

• �A la règlementation thermique 2012
• �Aux exigences Haute Qualité 
Environnementale

• A l’accessibilité aux bâtiments
• A la règlementation acoustique
• Au neuf et à la rénovation
• Eligible au Crédit d’Impôt

L E  C Ô T É  T E C H N I Q U E  E T  L E  C O N F O R T  T H E R M I Q U E

• �Vitrage de série 4.20.4 peu émissif gaz argon
• �Possibilité vitrage 28 à 45 mm (triple vitrage)
• �Joint d’étanchéité sur dormant et ouvrant 
• �Profil spécifique pour la rénovation 

• �PVC sans plomb
• �5 chambres pour la gamme 72 mm (ouvrant)
• �6 chambres pour la 83 mm (ouvrant)
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Option poignée couleur F9

Option poignée centrée

Fenêtre oscillo-battant 72 mm

MENUISERIES PVC 
- La Gamme Performance -

L E  C Ô T É  T E C H N I Q U E  E T  L E  C O N F O R T  T H E R M I Q U E

• ��Pour les oscillo battants de grande 
dimension, confort de manœuvre  
et esthétique pure. 

• �OB Logique en 72 mm . 
• �En option pour plus de sécurité :  
la poignée à clé.
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MENUISERIES PVC 
- La Gamme Performance -

Petits bois Laiton 10 mm Petits bois Alu Décor
Couleurs sur consultation
Dimension 26 mm

Petits bois Plomb 10 mm

Petits bois Alu
Toutes les couleurs de la 
palette RAL disponibles
Dimensions 18 – 26 – 45 mm

Petit bois Alu 26 mm 
intérieur vitrage, Ral 7016

Petit bois Alu 10 mm 
intérieur vitrage, Ral 9016

Oscillo-battant en position ouverte Entrebailleur

A U  C H O I X . . .  L ’ O S C I L L O - B A T T A N T  O U  L ’ E N T R E B A I L L E U R

L E S  P E T I T S  B O I S
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Verrou de sécurité sur semi-fixe 

Coupe des galets champignons et de la 
gâche anti-dégondage

Poignée SECUSTIK®

MENUISERIES PVC 
- La Gamme Performance -

• �Pour plus de sérénité dans votre résidence, toutes nos fenêtres sont équipées de série d’une poignée SECUSTIK® (matériel 
empêchant de manœuvrer la poignée de l’extérieur). 

Sur les fenêtres deux vantaux sont proposés 2 niveaux de PACK SECURITE : 

L E S  P A C K S  S É C U R I T É

L E S  P A C K S  S É C U R I T É
N I V E A U  1

L E S  P A C K S  S É C U R I T É
N I V E A U  2

• �Crémone sécurisée avec renvoi  
d’angle haut et bas 

• �Poignée centrée
• �Gâche de sécurité
• �Verrou bi-directionnel
• �Vitrage 4-20-4 ou phonique
• �Possible sur oscillo-battant

• Mêmes accessoires que niveau 1
• �Vitrage retardateur d’effraction en sus 

L E S  O U V R A N T S  À  L A  F R A N Ç A I S E
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MENUISERIES PVC 
- Les châssis  coulissants  -
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MENUISERIES PVC 
- Les châssis  coulissants  -

L E  C Ô T É  T E C H N I Q U E  E T  L E  C O N F O R T  T H E R M I Q U E

• ��100 % PVC

• Dormants monoblocs : de 100 à 160 mm

• Dormants standard : 70 mm

• Dormants rénovation : aile de 40 mm

• Vitrage de 28 mm

• Profilés renforcés

Châssis coulissant plaxé chêne doré  
en 4 vantaux, gamme 70 mm.

Châssis à déplacement latéral (translation) 1 vantail mobile,  
1 vantail fixe. Le vantail mobile se plaque sur le dormant  
pour une optimisation thermique.

L E S  C H Â S S I S  C O U L I S S A N T S
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MENUISERIES PVC 
- Gamme Préférence -

Détail gamme Préférence Détail gamme Préférence

Double vitrage 4 / 20 /4   
ITR GAZ, isolation thermique 
renforcée + gaz Argon,  
intercalaire aluminium naturel

Double joint pour 
une excellente 
étanchéité

Dormants monoblocs 
de 100 à 160 mm

Renfort acier suivant  
dimensions menuiseries

Fiches laquées : 
chemise teflon 

avec visserie 
cachée
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MENUISERIES PVC 
- Gamme Préférence -

• �Vitrage 4/20/4 peu émissif argon
• �Possibilité de vitrage jusqu’à 35mm
• �Joint d’étanchéité sur dormant et ouvrant 
• �PVC sans plomb
• �Possibilité de soubassement plein ou vitré 

• �Couleurs de la gamme :
• �Unicolore teinté masse blanc  
• �Bi coloration : plaxé granulé gris anthracite 
extérieur /  blanc intérieur 

L E  C Ô T É  T E C H N I Q U E

C O U L E U R S  D E  L A  G A M M E 

La gamme PVC Préférence est uniquement destinée aux chantiers neufs, et ne peut être utilisée pour la rénovation. 

Unicolore deux 
faces : Blanc

Bi coloration : plaxé 
granulé gris anthracite 
extérieur /  blanc intérieur

Détail meneau 2 vantaux, 
vue intérieure

Détail meneau 2 vantaux,  
vue extérieure

Poignée design

Détail Fiche/Platine

Détail pareclose

Crémone encastrée
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